
Caractéristiques 
• • • 

• Se branche sur toutes 

arrivées d’eau (raccords  

type ‘Gardena’). 

 

• Tuyau d’alimentation en eau 

de type ‘serpentin’ longueur 

4,50m. 

 

• Aucun surdosage de 

produit : la quantité de 

solution prête à l’emploi est 

réellement celle annoncée.  

 

• Débit : 4L/mn 

 

• Poids vide : 1.3 kg. 

 

• Taux de dilution possible : 

entre 0.3 et 20%  (livré avec 

un sachet de buses).  

 

• Conception, Fabrication et 

assemblage en France. 

 

• Garantie : 1 an. 

 

 

Evite les transports de flacons et pulvé entre le 

local technique et le chantier. 

 

• Immédiatement opérationnel. 

• Compatible avec tout flacon de 1L. 

• Chaque produit a sa propre dilution.  

• Pas d’exposition des utilisateurs aux produits. 

Système portable de dilution pour 3 produits différents. 

              SMD3   

Produisez sur place vos solutions ‘prêtes à l’emploi’ ! 



Fonctionnement simple, 

fiable et précis 
 

• • • 

1. Branchez le tuyau d’arrivée 

d’eau au réseau d’eau. 

 

2. Choisissez le produit à utiliser 

grâce au sélecteur vert. 

 

3. Pressez la manette 

d’ouverture de débit. 

 

4. Vous obtenez la solution ‘Eau 

+ Produit’ à la bonne dilution. 

• • • 

 

 

 

 

 

Existe également en 

version pour  bidon 

de 5 litres 

permettant 

d’adapter 3 dilutions 

différentes. 
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